Affacciati su nuovi
orizzont

VETRAZIONI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
PORTONI BASCULANTI
PORTONI SEZIONALI
SERRANDE COMMERCIALI
CANCELLETTIRIDUCIBILI
TAPPERELLE

PORTE DA CANTINA
PORTE TAGLIAFUOCO/REI
FINESTRE PER TETTI
GRATE DI SICUREZZA
GELOSIE BLINDATE
SERRAMENTI ALLUMINIO/LEGNO
SERRAMENTI PVC/ALLUMINIO
SCALE DA INTERNI

/ANZARIERE

TENDE DA SOLE

TENDE TECNICHE

TENDINE VENEZIANE




PORTONCIN! BLINDATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Controtelaio in acciaio zincato 20/10
« Misure standard 80-85-90x210

- Struttura in monolamiera
classe 3 antintrusione
- Struttura in bilamiera
classe 4 antintrusione
« Serratura con cilindro europeo
da 10 a 17 puntidi chisura
* Rostri fissi lato cerniere da 4 a 8
« Chiavi corte codificate classe 5 e 6
« Eventuali fuori misura o doppio battente
- Eventuale serratura elettronica
o riscontro elettronico

PANNELLI A CAMPIONE

« Pannelli lisci in melamminico

« Pannelli lisci in tranciato
di legno verniciato

« Pannelli lisci capo scala
« Pannelli lisci resinati pvc

* Pannelli pantografati per
esterno classici o moderni

« Pannelli massello in stile
rustico

* Pannelli bugnati in alluminio
verniciato

* Pannelli in mdf compensato
marino e laccato RAL




PORTE per INTERNI

[DETTAGLIO]

Le nostre Porte Interne da design sono realizzate |a Duegi vi propone pit
in varie finiture: laminato polimerico, tranciato in di 50 finiture di laminati
essenza, in MDF laccato bianco o avorio, 0 a colori  in vari effetti e colori: laminato liscio, laminato poro
RAL a campione. aperto, laminato Matrix, laminato spazzolato e la-
Le porte interne si suddividono in porte tamburate minato tranche a vena verticale.

a nido d'ape in cartone e in porte listellari di abete  Tutte le porte interne si possono accessoriare con
rivestite in laminato o tranciato. vetri o pannelli bugnati o piatti.

FPOR 1= REI TAGLIAFUOCO
e 0a CANTINA

Porte Tagliafuoco REI, cer-
tificate REI 30/60/120 rever- 1 -
sibili, in colori standard, ver- I
niciatura RAL a campione, e | ‘
dotati di maniglioni antipa- dut ;
nico. Le porte REI vengono
utilizzate per la chiusura di
compartimentazione per androni, per locali di
magazzino o stoccaggio merce, accessi condo-
miniali, o per locali caldaie, o per uscite d'emer-
genza per locali pubblici come cinema, teatr,

saloni, scuole, uffici pubblici, etc.

Porte da Cantina zincate d'acciaio, coibentate,
pre-verniciate a praymer o verniciate RAL, e con
serratura standard passante e doppia maniglia
nera.
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